
 

 

 
 
 
 
 
A tutti i Concessionari TM Racing 
 
Pesaro, 19/07/2005 
 
Si avvertono tutti gli utenti di Moto TM Racing 4 Tempi modello 2005, equipaggiate con il 
tensionatore manuale della catena distribuzione, che è necessario provvedere al controllo 
della tensione ed alla eventuale registrazione della catena stessa dopo i primi 5-600 Km di 
uso turistico/stradale o 6/8 ore di uso fuoristrada. 
La registrazione si rende necessaria per migliorare le condizioni di lavoro della catena 
stessa. 
Tale avvertenza va estesa anche alle moto prodotte negli anni precedenti al 2005 su cui 
sia stato successivamente installato il tensionatore manuale. 
 
Successivamente a questa prima ispezione, l’ intervallo di controllo si estende a 1500 Km 
di uso turistico/stradale o 15 ore di uso fuoristrada. 
 
Qui di seguito si ricorda la procedura per il controllo della tensione, ed eventuale 
registrazione, della catena distribuzione sui motori muniti di tensionatore manuale. 
 

1) Rimuovere il coperchio testa. 
2) Ruotare l’ albero motore fino a che il pistone raggiunga il PMS di scoppio (valvole 

chiuse). 
3) Svitare di circa 8mm. le due viti M6 che fissano il tensionatore, senza muovere il 

registro centrale del tensionatore stesso. 
4) Riavvicinare manualmente il tensionatore alla flangia del cilindro e verificare che la 

catena opponga resistenza circa 1-2 mm. prima che la flangia del tensionatore 
tocchi la flangia del cilindro. In questo modo il precarico residuo di 1-2 mm. fornirà 
la corretta tensione. 

5) Se questo non avviene, allentare il controdado M8, registrare la vite M8 fino ad 
ottenere la corretta condizione di precarico e stringere leggermente il controdado. 

6) Serrare le viti M6 di fissaggio a 10-12 Nm e bloccare il controdado a 20 Nm 
curando che la vite M8 resti nella posizione raggiunta in fase di registrazione. 

7) Rimontare il coperchio testa. 
 
 
Distinti saluti. 
 

 
TM Racing SpA 


